. Un CONCE

de résistance...
tout en beauteé !

ON N'EST JAMAIS AUSSI BIEN
PROTEGE QUE PAR FICHET




L’ENTREE

A PROTEGER EN PRIORITE.

80 % des cambrioleurs passent par la porte : il est donc capital de
s'entourer des meilleures protections, grace a des produits présentant
le plus haut niveau de résistance a I'effraction.

FAIRE BLOC UN CYLINDRE DE HAUTE SURETE

CONTRE LES CAMBRIOLEURS : CONSIDERE COMME LA REFERENCE.
UNE QUALITE CONTINUE, DE LA e e oo Feot ot bloesor
CONCE?TEON /Z\ R,ENSE‘AE‘&A}T!ONO lece mailtresse des serrures de detense richet et du bloc-paorte

blindé Forges G 375, le cylindre 787.S est congu
pour résister a toute tentative d'ouverture par
manipulation ou crochetage.
Une protection en acier traité accroit encore
sa haute résistance aux attaques par sciage,
percage et arrachement.
Il est aujourd'hui considéré comme la
référence en matiere de cylindres de haute
s(ireté.
Sa remarquable technicité permet de réaliser
plus de 100 millions de combinaisons différentes !

Fichet Serrurerie Batiment

1 congoit et fabrique en France chacun des éléments
qui constituent le bloc-porte blindé Forges G 375 :
huisserie métallique, systeme de pivotement, vantail
et serrure, a partir de composants de hautes -
performancés.

Rien a voir avec une “porte blindée” classique : vous
8tes assuré d'étre protégé par un bloc-porte, ensemble
complet de défense, concu pour vous apporter la
meilleure cohérence entre chacun de ses composants,
testé et certifié par des laboratoires officiels.

Le site de fabrication bénéficie d'un Systeme

d'Assurance Qualité certifié 1SO 9002. | '
15O 9002 UNE SERRURE

1996/4986 ‘
1 sélectionne, forme et assiste ses concessionnaires AUX QUALITES DEFENSIVES RENFORCEES.
Point Fort Fichet, installateurs compétents qui assurent '
une pose et un service apres-vente de haute qualité. Le Centre National de Prévention et de Protection -
. . : S C.N.P.P) classe les serrures en 3 catégories selon @
Ce haut niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité ( ), i L -alcg , _
leur degré de résistance a I'effraction. e

vaut a Fichet Serrurerie Batiment d'étre reconnu par de

. e 1 La serrure intégrée dans le bloc-porte Forges G 375 a subi
nombreux organismes et compagnies d'assurances.

avec succes les tests de résistance a ['effraction du C.N.P.P,
7 ‘ :f qui Iui_a reconnu le plus haut niveau de classement
Q\ e, & (3 étoiles) de la certification A2P.
CEB EM Cette serrure a 14 pénes de verrouillage est équipée d'un
systeme breveté de détection d'attaques, qui déclenche un
CNPP pare-effraction intégré en cas de tentative d'ouverture.

)
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'DES PENES

A LA RESISTANCE
IMPRESSIONNANTE.

Le bloc-porte blindé Forges G 375 est verrouillé en 5 points :
. 1 double péne central

. 4 triples pénes latéraux coulissants, constitués chacun par un
bloc de 3 pénes en acier de 18 mm de diamétre.

DES PANNETONS
CONTRE LE DEGONDAGE.

Les paumelles sont habituellement un point particulierement
sensible aux tentatives d'effraction. Ici, les 3 paumelles a billes
de 140 mm, réglables, sont soudées sur la structure du vantail
et solidement vissées sur le bati.

Elles sont protégées contre toute tentative de dégondage ou
arrachement, par 5 pannetons coniques enchassés de 15 mm.
de diametre, qui s'engagent dans le bati métallique en acier
d’épaisseur 20/10 mm, doublé d'un renfort.

'UN BLOC-PORTE DE HAUTE VOLEE

AU NIVEAU MAXIMUM DE RESISTANCE.

Ensemble cohérent, un bloc-porte blindé est certifié pour
['ensemble de ses composants (serrure + vantail + huisserie

+ systéme de pivotement).

Le C.N.P.P,, associé au Centre d’Essais du Batiment et des
Travaux Publics (C.E.B.T.P.) classe les blocs-portes en 5
niveaux selon leur degré de résistance a I'effraction.

Le bloc-porte Forges G 375 a subi avec succes tous les tests
de résistance a l'effraction, et obtenu ainsi le plus haut niveau
de classement (niveau 5) suivant la norme Francaise G372
NF P 20.320.

Son blindage de 30/10 mm d'épaisseur, en acier a trés hautes

performances, lui gonfére une grande résistance aux tentatives

d'effraction par découpe du vantail ou par enfoncement. G371
Les techniques de cambriolage évoluent... Les produits testés

récemment 'ont été avec les outils d'effraction actuellement

les plus performants. Le bloc-porte Forges G 375, testé et B Epaisseur equwalente d’acier courant (1/10 mm)
certifié en 2000, garantit donc une fiabilité optlmale face aux Ml Epaisseur (1/10 i)

tentatives de cambriolage...

G375 =
30 acier THLE

tres hautes performances

38

25 acier HLE
hautes performances

20

| 20 acier courant




Bati métél/ique séleé'
en acler d’épaisseur
20/10¢ mm- =

Armature en tole
d’acier d’épaisseur -
20/10¢ mm

4 triples pénes

latéraux coulis- ~— ——
sants en acier, de
diamétre 18 mm

Systeme pare-
effraction protégé
par une multitude
de billes en
carbure de
tungstene

Cylindre 787.S
(100 millions de

combinaisons
possibles)
z Double péne
central renforcé par

des plaquettes de
blindage en acier
au manganese

Entrebailleur semi- /
automatique integre

- Joint mousse
| = v & e
| isophonique T

) Panneau d’habillage bois
(selon modeéle)

/“ Tole d’acier de 75/100° mm

(3 Matériau résistant au feu

(4 Laine de roche (option pack isolation
_ phonique et thermique)

|
ifg Plaque de blindage en acier a trés hautes
. performances (THLE) d’épaisseur 30/10¢ mm

, Matériau résistant au feu

. Tole d’acier de 75/100° mm

Q "&'

> Panneau d’habillage bois (selon modele)

©®

(9 3 paumelles a billes en acier, réglables, avec fourreau

fiﬁ 5 pannetons coniques avec renfort de bati

61\ Partie basse retalllable (/usqu a 15 mm, max:mum)




UNE CLE UNIQUE

SANS AUCUN REPERE APPARENT.

Pour une précision extréme, chaque clé Fichet est taillée et
contrblée grace a la technologie laser. Ne comportant aucune

marque apparente, elle est impossible a identifier en cas de perte.

Seule votre carte codée, dont vous étes
seul possesseur, permet
de faire réaliser dans
['usine Fichet Serrurerie
Batiment, sur une
machine unique - une
reproduction de votre clé.

LE VERROU DE CONTROLE *

INTEGRE.

Concu pour sur-verrouiller
momentanément le mécanisme
de la serrure, ce deuxieme cylindre*
vous permet d'interdire ['acces a
toute personne a qui vous avez
confié une de vos clés 787.S.

Ce verrou de contrdle est
particuliérement appréciable en
cas d'absence prolongée.

*en option

UNE VRAIE PROTECTION

CONTRE LE BRUIT, LE FROID...

Comparée a une porte standard (de 35 a 40 mm
d'épaisseur) le bloc-porte Forges G 375 présente une
épaisseur de 60 a 70 mm, selon le modeéle.

Cette épaisseur, ajoutée aux caractéristiques isolantes des
matériaux employés, confére a votre bloc-porte une
excellente isolation contre les bruits extérieurs, et contre
les variations thermiques

Un confort qu'aucune “porte blindée

Lot

ne peut vous offrir...

A l'installation de votre bloc-porte, votre Point Fort
Fichet vous remet un jeu de 4 clés, Ilvrees sous pochette
scellée.

Que réver de plus pour votre tranquillité d'esprit ?
Chaque clé fournie est munie d'une pastille de couleur
différente : vous pouvez ainsi trés facilement identifier le
membre de votre famille qui en est le détenteur...

I’ENTREBAILLEUR

Incorporé dans votre bloc-porte,
I'entrebailleur semi-automatique
offre 3 avantages :

I confort : de I'intérieur, il
s'enclenche par simple rotation du’
bouton de commande,

=1 commodité : de 'extérieur, vous
pouvez le rétracter avec votre clé
787,

discrétion : porte fermée, il
s'escamote dans le vantall et la
gache.

* avec le pack d'isolation phonique et thermique - par référence au modele G 372 (PV CTBA)

... ET LE FEU.

Les matériaux employés conferent au bloc-porte Forges
G 375 un excellent comportement face a l'incendie :
apres test en grandeur nature, le Centre Technique
Industriel de la Construction Métallique (C.T..C.M.) lui a

décerné le classement " coupe-feu / pare-flamme 1/2 heure "

Une tranquillité d'esprit de plus pour vous et ceux qui
vivent avec vous...

acoustique : R, = 40 dB(A) )

_thermique K = 1,61 W/m2/7°C*)’




Une protection qui se fait belle
et personnalisée

COULEUR, DECOR, EQUIPEMENTS...

Acajou foncé Chéne clair

Dans la conception du bloc-porte Forges G 375, I'esthétique
n'a pas été oubliée : le vantail peut étre livré

o pré-laqué blanc,

e habillé de tole plastifiée ton bois (6 essences),
e de panneaux en hois (acajou clair ou foncé, chéne clair ou foncé)
o ... et méme avec un panneau provenant de la porte existante.
Ainsi, votre bloc-porte allie protection et esthétique.

Votre sécurité s'accorde enfin a votre décor, vos golits et vos
envies. Chéne foncé Acajou clair

Palissandre Teck

LE SOUCI DU DETAIL

Pour l'intérieur comme pour |'extérieur de votre bloc-
porte, Fichet Serrurerie Batiment a pensé a tous les
détails. Béquilles mobiles sur plaque, bouton ou aileron
fixe sur plaque, pommeau fixe central® : un large choix
d'équipements vous permet de personnaliser votre bloc-
porte, en fonction de vos golts et de votre décor.

 en option

Le réseau des spécialistes Point Fort Fichet

PLUS DE 250 SPECIALISTES A VOTRE SERVICE UNE ASSISTANCE 24 HEURES SUR 24

La fiabilité d'un bloc-porte blindé dépend aussi de la qualité de son installation. En cas de perte ou de vol de votre clé, Fichet Serrurerie Batiment vous répond
Votre Point Fort Fichet est membre actif d'un réseau de plus de 250 spécialistes  24h/24, 7j/7, et vous met en relation dans les plus brefs délais avec un conces-
sélectionnés. Formé aux techniques les plus avancées de la sécurité, il est la pour  sionnaire Point Fort, habilité et structuré pour un dépannage rapide, a toute heure

établir avec vous, en toute confidentialité, un bilan personnalisé et vous conseiller  du jour et de la nuit. a NoAzur 0 810 820 020)

la solution et le financement les mieux adaptés a vos besoins. Il vous suffit d'appeler le T

Au-dela de la performance des produits, vous étes ainsi assuré de bénéficier d'une .

qualité de service irréprochable. DES INCITATIONS FINANCIERES

Ce niveau d'exigence, de rigueur et d'efficacité vaut a Fichet Serrurerie Batiment  Dans les logements de plus de 2 ans, I'installation d'un bloc-porte TVA
d'étre reconnu par de nombreux organismes et par les compagnies d'assurances. blindé bénéficie d'une TVA réduite au taux de 5,5 %*, sur I'équipement 5,5 9%*

lui-méme comme sur sa pose.
INSTALLATION RAPIDE AVEC UN MINIMUM DE TRAVAUX  pe plus, une telle installation entre dans le cadre des dépenses d'entretien de la
Préparé et fabriqué sur mesures, votre bloc-porte Forges G 375 pourra étre installé  ésidence principale. Selon la législation en vigueur au 1 janvier 2001, vous pou-
rapidement, avec un minimum de travaux. vez bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impot.

* pour I'ensemble des produits, fournitures el pose soumis a la baisse de TVA

CONFIRME I’EXIGENCE D’ESTHETIQUIE.

Votre POINT FORTF

concessionnaire F l c H eT

POINT FORT ON N'EST JAMAIS AUSSI BIEN
FICHET PROTEGE QUE PAR FICHET
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